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Wstep

Wtiasciciele dziatek potozonych na terenach nieskanalizowanych problem
odprowadzania Sciekéw muszg rozwigza¢ we wlasnym zakresie. Do wyboru majg
dwie mozliwosci - odprowadzac Scieki do szamba lub do przydomowej oczyszczalni.
Pierwsze rozwigzanie, cho¢ tansze inwestycyjnie, wymaga ponoszenia kosztéw przez
cate lata uzytkowania i jest to wydatek comiesieczny.
W przydomowa oczyszczalnie trzeba wprawdzie jednorazowo zainwestowac kilka
tysiecy ztotych, ale eksploatacja kosztuje niewiele. Scieki s oczyszczane na miejscu
ich powstawania i w stopniu, ktory umozliwia ich odprowadzenie do odbiornikdw
naturalnych (gruntu czy wod powierzchniowych). Moze wiec warto?

Oczyszczanie  Sciekdow  bytowo-gospodarczych — zawsze  jest  procesem
kilkustopniowym. Pierwszy stopien oczyszczania odbywa sie w osadniku gnilnym
(zwanym tez wstepnym). Kolejne - na drenazu rozsaczajacym, filtrze piaskowym,
zwirowo-piaskowym lub glebowo-korzeniowym.

O wielkosci oczyszczalni decyduje przewidywana liczba uzytkownikdw, czyli ilos¢
sciekow, jaka ma do niej doptywac. Okresla ja tak zwana przepustowosc (w
litr/dobe) lub liczba mieszkaricéw réwnowaznych.

Montaz przydomowych oczyszczalni Sciekdw naszej produkcji jest prosty, przy
zakupie kazdy otrzymuje instrukcje wedlug ktorej taki montaz mozna zleci¢
fachowcom lub wykonaé go samemu.

Pojemnosc osadnika gnilnego uzalezniona jest od liczby statych
mieszkancow domu. Przyjmuje sieg, ze ilos¢ produkowanych sciekéw przez
jednego mieszkanca domu wynosi okoto 150 litréw na dobe.

Aby zbiornik dobrze spetniat swoja funkcje, Scieki muszg mie¢ mozliwosc
pozostania w nim przez 3 doby. Pojemnosc¢ osadnika dobieramy wedtug

WZoru:
Pojemnosé(w litrach) = 150 * 3 * liczba mieszkancow
Dobor przydomowej oczyszczalni Sciekow
llos¢ osob | Przepustowosc | Zbiornik Drenaz Geowtdknina Studz!enka Waga
Rozdzielcza
2-4 Do 600 1/d 2m? 40mb 40mb 3x wyjscie 80kg
4-6 Do 9001/d 3m? 45mb 45mb 3x wyjscie 95kg
6-8 Do 1200 1/d 4m? 55mb 55mb 3x wyjscie 105kg
8-10 Do 1500 I/d 5m? 65mhb 65mhb 3x wyjscie 125kg
10-12 Do 1800 I/d 6m? 75mb 75mb 3x wyjscie 155kg

Zbiorniki dwukomorowe — mozliwosc wykonania w wersji 3 komorowe;j



Zasada dziatania POS

Proces oczyszczania sciekow w przydomowej oczyszczalni sciekow
sktada sie z dwdch etapow.

Pierwszy etap to etap podczyszczania beztlenowego, scieki trafiajg z
domu do osadnika gnilnego gdzie zachodzg procesy dekantaciji
(separacji) sciekdw oraz fermentacji osadu z udziatem bakterii
beztlenowych, z jego czeSciowym uptynnieniem.

Nastepnie scieki przeptywajg przez filtr doczyszczajacy wbudowany w
osadnik i kierowane sq dalej do strefy doczyszczania tlenowego, po czym
sq odprowadzone do Srodowiska naturalnego (grunt lub ciek wodny).

Drugi etap ma miejsce na drenazu rozsgczajagcym w ktorym scieki,
przeptywajace przez kolejne warstwy filtracyjne zwiru i piachu, podlegajg
rozktadowi w procesach biologicznego utlenienia, przy udziale
mikroorganizmow, tworzacych tzw. btone biologiczna.

Efektywnos¢ usuwania zanieczyszczen ze $ciekdw znacznie przekracza
95%. Dla Sciekdw bytowo - gospodarczych lub przemystowych o
charakterze sciekow bytowych przy stezeniach wskaznikow:

- BZT 5 do 400 mg 02/dm3

® - ChZT do 750 mg 02/dm3

- zawiesiny ogodlnej do 435 mg/dm3
- fosforu ogdlnego do 15 mg P/dm3
- azotu ogdlnego do 60 mg N/dm3

Wskazniki powyzszych zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych
ksztattujg sie nastepujaco:

- BZT 5 ponizej 25 mg 02/dm3

- ChZT ponizej 100 mg 02/dm3

- zawiesiny ogolnej ponizej 50 mg/dm3

- fosforu ogdlnego ponizej 5,0 mg P/dm3
- azotu ogdlnego ponizej 30 mg N/dm3

| spetniajg warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa Ochrony
Srodowiska z dnia 18.11.2014r, DZ.U. z 2014r. poz. 1800



Budowa osadnika gnilnego

A — pierwsza komora

B — druga komora

C — kosz filtracyjny z wktadem keramzytowym

D — rura przelewowa

E — doptyw Sciekdw

F — odptyw podczyszczonych Sciekdw na drenaz

G — wtaz rewizyjny do pierwszej komory zamykany pokrywa
H — wiaz rewizyjny do drugiej komory zamykany pokrywg



Przydomowa oczyszczalnia drenazowa LAMINEX

Osadniki gnilne - wymiary
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Dziatanie

Scieki bytowe doprowadzane s3 do osadnika gnilnego (1), gdzie ulegaja wstepnemu oczysZczeniu w procesie beztlenowej fermentacii.
Cze&ciowo oczyszezone Scieki przeplywaja przez filtr doczyszezajacy (2) | zostaja skierowane do studzienki rozdzielajace] (3), ktdra dzieki swajej
konstrukcji zapewnia ich réwnomierny rozptyw do rur drenazowych (6) | do zhoZa rozsaczajacego Z kamienia o granulacji 15-40 mm (8), gdzie
odbywa sie koficowy proces biologicznego oczyszczania przy udziale bakterii tlenowych. Dalej doczyszezona woda przesiaka przez warstwy
gruntu, filtruje sie i rozsacza. Mastepuje proces biologicznego rozpadu na substancje mineralne, ktdre ostatecznie przedostaja sie do wad
gruntowych. Aby obieg funkcjonowat sprawnie, uktad napowietrzajaco-wentylacyjny powinien zapewniad staty przeptyw powietrza pomiedzy
kominkami napowietrzajgcymi (10) a wylotem odpowietrzenia kanalizacji w budynku {(11).



Wymagania przy montazu POS

Aby moc zainstalowac na dziatce przydomowa oczyszczalnie sciekow konieczne jest spetnienie nastepujacych
wymagan:

- teren przezaczony pod drenaz musi by fatwo przepuszczalny, najlepiej piasek, zwykta ziemia

- lokalizacja osadnika i pola rozsaczajacego na dziatce musi by¢ zgodna z wymogami nizej przedstawionych tresci
aktow prawnych

Podstawy prawne do instalacji przydomowej oczyszczalni sciekow:

Budowa przydomowej oczyszczalni $ciekdw o przepustowosci 7,5m3/d nie wymaga pozwolenia
na budowe, a wymaga natomiast zgtoszenia wtasciwemu organowi.
Dz.U. z 2003 r. Nr 80 pozycja. 719 art. 29 ustep 1 pkt. 3 iart. 30 ustep 1 pkt. 1.

Eksploatacja oczyszczalni Sciekdw o przepustowosci do 5 m3/d wykorzystywanych na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwyktego korzystania z wéd nie wymagajgcych
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie sciekdw do waod lub do ziemi a jedynie zgltoszenia
witasciwemu organowi.

Dz.U. z 2001 r. Nr 140 poz. 1585.

Stopien oczyszczania Sciekdw w przydomowej oczyszczalni odpowiada wymogom zawartym w
rozporzadzeniu M.S. z dnia 24 lipca 2006 r.
Dz.U.z 2006 r. Nr 137 poz.984.

Przeptywowe, szczelne osadniki podziemne, stanowigce czesé przydomowej oczyszczalni sciekdw
gospodarczo-bytowych, stuzgce do wstepnego ich oczyszczania, moga by¢ sytuowane w bezposrednim
sgsiedztwie budynkow jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez
instalacje kanalizacyjng co najmniej 0,6 m powyzej gérnej krawedzi okien i drzwi zewnetrznych

w tych budynkach.

Dz.U.z 2002 r. Nr 75 poz. 690 § 37.

Odlegtos¢ studni dostarczajgcej wode do picia i na potrzeby gospodarcze od najblizszego przewodu
rozsgczajgcego kanalizacji indywidualnej, jezeli odprowadzane sg do niej scieki oczyszczone biologicznie
w stopniu okreslonym w przepisach dotyczacych ochrony wéd - 30m.

Dz.U.z 2002 r. Nr 75 poz. 690 § 31.

Odleglos¢ osadnika gnilnego od studni dostarczajgcej wode do picia i na potrzeby gospodarcze - 15m
Dz.U.1991 r. Nr 116 poz. 503 § 8.

Dla zapewnienia prawidfowego oczyszczania sciekdow konieczne jest aby warstwa gruntu
przepuszczalnego byfa grubsza niz 1,5m liczac od dolnej krawedzi drenéw do powierzchni
zwierciadta wod gruntowych.

Dz.U.2002 r. Nr 212 poz. 1799 § 11.



